
  Oscillation électrique

  Inclinaison électrique

  Pompe de 5,5 kW (4.500 l/h)

  Brumisation sectorisable 50/100%

  Radio commande

  Traitement de l’eau par lampe UV

  Armoire électrique en inox

 � ��Variation de vitesse du ventilateur 

 � ��Variation de vitesse de la pompe 

  Protection anti-gel

  ��Cuve à eau de 5.000 à 20.000 L

  Remorque homologuée

  Châssis All-Road non homologué (4 roues) 
avec cuve à eau intégrée en partie basse

OPTIONS DISPONIBLES

Utilisation Extérieur

60

34

7,5

-15 à +60

20 (Diesel)

3250 x 1950 x 2700

10.000

500 à 3500

4

0 à 320

2000

Portée sans vent (m)

Nombre de buses

Puissance ventilateur 

Inclinaison (°)

Groupe électrogène insonorisé (kVA)

Dimensions L x l x H (mm)

Surface couverte (m2)

Consommation d’eau 

Puissance pompe (kW)

Oscilation (°)

Capavité cuve à eau (l)

SPÉCIFICATIONS

TURBORAM TRD60-SC

Le TURBORAM TRD60-SC est un brumisateur de grande puissance principalement 
destiné aux travaux de démolition de grande hauteur, au BTP, aux mines & 
carrières, aux manutentions portuaires et aux activités de recyclage. Autonome, 
mobile et puissant, le TRD60-SC est la solution pour un abattage des poussières 
avec une portée de 60 mètres.

LA QUALITÉ DE L’AIR RETROUVÉE

RAM ENVIRONNEMENT - TECLINEA - 14 Rue Paul Painlevé, 
95310 Saint Ouen l’Aumône, FRANCE
Tél : +33 (0)1 30 37 77 10
contact@ramenvironnement.com
www.ramenvironnement.com

20 à 60

150

Pression de service (bar)

Filtre intégré (microns μ)


